
Profilé pour rubans flexibles de largeur 18mm max.

Autres longueurs sur demandes (6 m maximum).
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LEDs-ON
www.ledson.eu
UL. PRZEMYSLOWA 3
05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO
TEL. (+48)725590651WEIGHT:

SCALE:

1.72 kg/m

PRODUCT CODE:

DESCRIPTION:

SHEET SIZE:            A4

AL-DPL70

DPL70, anodized in silver aluminum LED profile

UNITS:            millimeters

DOUBLE POWER LINE 70 mm

Largeur externe

Longueurs disponibles 1 m, 2 m, 3 m

Hauteur 90 mm 

Largeur interne 50 mm

70 mm

Fixation Étriers de fixation

Translucide, opaqueDiffuseur

Diffuseur 1 mètre

Diffuseur 2 mètres

Diffuseur 3 mètres

ABPRI70K2

ABPRI70K3

Diffuseur prismatique translucide ; 2 m

Diffuseur prismatique translucide ; 3 m

Diffuseur opaque, UGR < 19 ; 2 m

Diffuseur opaque, UGR < 19 ; 3 m

ABPL70M1

ABPRI70K1 Diffuseur prismatique translucide ; 1 m

Diffuseur opaque, UGR < 19 ; 1 m

ABPL70M2

ABPL70M3

Profilés

ECDPL70FLH3 Terminaison DPL70FL, aluminium

Etrier de fixation DPL70FL, acier

ALDPL70FL2 Profilé DPL70FL, 2 m

Connecteur linéaire

Connecteur horizontal/vertical

Kit de suspension longueur 1,50m

LCLIN

ALDPL70FL1 Profilé DPL70FL, 1 m

MCDPL70FL

ALDPL70FL3 Profilé DPL70FL, 3 m

Accessoires

LC90

MCCAB2


